


Ürün Teknik Dökümanı
Product Datasheet

Product Dimensions / Ürün Boyutları (mm)
a b h

Weight / Ağırlık 

70600 1200

Standart Ürün / Standard Product
Standart Ürün Kit / Standard Product EMG 
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Figure 1 / Şekil 1
The standard  electrical installation 
diagram of product is as in Figure 1. 
Standart ürün elektriksel montaj 
şeması şekil 1 deki gibidir.

DALI product’s electrical installation 
diagram as shown in figure 2. 
DALI ürün elektriksel montaj 
şeması şekil 2 deki gibidir.

The electrical installation diagram of 
the Emergency Kit product is as 
shown in figure 3. 
Acil Kitli ürün elektriksel montaj 
şeması şekil 3 deki gibidir.
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Figure 2 / Şekil 2
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Figure 3 / Şekil 3
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Figure 4 / Şekil 4
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The electrical installation diagram of 
the Emergency Kit product is as 
shown in figure 4. 
Acil Kitli ürün elektriksel montaj 
şeması şekil 4 deki gibidir.

Installation Warnings / Montaj Uyarıları

• Tedarik edilen ürün yan taraftaki şekil 1, şekil 2, şekil 3  ve şekil 4 de gösterilen 
elektriksel bağlantı türlerinden hangisi ise talimatlara uyunuz. 
• Bu ürün kurulumu ulusal elektrik ve tüm diğer yerel kanunlar uygunluğunda, 
sadece kalifiyeli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
• Tedarik edilen armatürün voltajı, giriş voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun.
• Kurulum ve bakım öncesi elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olun. 
Topraklama bağlantısı gereklidir.
• Cam (PC) lens üzerinde darbe ve çizik oluşturmamak için ürünü dikkatli 
kullanınız.
• İç bağlantılarına zarar vereceği için elektrik kablolarını germeyiniz.
• Ürünün uygunluğunun kararı, son kullanıcının sorumluluğundadır.
• Ürünün tavsiye edilenin dışında kullanımı garanti kapsamını geçersiz kılar. 
• Sadece elektriğin stabil olduğu yerlerde kullanınız.

• Follow connection command of  figure 1, figure 2, figure 3 and figure 4 on the 
side according to received product.
• This product installation must be performed by qualified electricians only, in 
accordance with national electricity and all other local standard.
• Ensure that the supplied luminaire is the same as the input voltage value.
• Ensure that the electrical power is off before installation and maintenance. 
Earting connection is important.
• Be carefully to avoid bumps and scratches on the glass (PC) lens of product.
• Do not pull the electrical cables as this will damage the internal connections
• The decision of the suitability of the product is under responsibility of end 
user.
• Any use of the product other than that recommended will void the warranty.
• Use only in places where the electricity is stable.
 

1215610 170

5,8 kg
6,1 kg

12 kg
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*Note: The size of package is for 2 PCS.  
*Not: Ambalaj ölçüleri  2 adet ürün için geçerlidir.

*Note: The weight of package is for 2 PCS.  
*Not: Ambalaj ağırlıkları 2 adet ürün için geçerlidir.

Box Sizes /
Ambalaj Ölçüleri

Product Weight
Ürün Ağırlığı

  Box Weight
Ambalaj

Ağırlıkları

Recessed Mounted Backlight LED Panel Luminaire
Sıva Altı Backlight LED Panel Armatür
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Estee-Favor
70W

Estee-Favor

Recessed mounting  frame /
Sıva altı  montaj çerçevesi

Polycarbonate Diffuser /
Polikarbon Difizör

1mm CEM-3 35um PCB 

0,50mm DKP Sheet /
0,50mm DKP Sac
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• The product shown on the left is for the suspended ceiling (rock wool).
There is no mounting apparatus in the product frame.The product should be 
assembled to the predetermined suitable positions for mounting on the
suspended ceiling by placing the product diagonally inward and centered 
on the metal frames. 
Take care of below connection types for electrical connections. 

• Sol tarafta gösterilen ürün asma tavan (taş yünü) için geçerlidir.
Ürün çerçevesinde herhangi bir montaj aparatı mevcut değildir. Asma 
tavanda montaj için önceden belirlenmiş uygun konumlara, ürün çapraz 
bir şekilde içe doğru konumlandırılıp, metal çerçevelere ortalanarak 
montajı yapılır.
Elektriksel bağlantılar için aşağıda belirtilen bağlantı tiplerini dikkate alınız.


